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Enfilage des fils d'aiguille
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1.

1.

2.

2.

1. 2.
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Réglage de la tension du fil

Les fils de boucleur (rouge/bleu) forment des boucles sur l’envers du tissu.

Les fils de boucleur (rouge/bleu) forment des boucles sur l’endroit du tissu.

Le fil d’aiguille (jaune) forme des boucles sur l’envers du tissu.

Le fil d’aiguille (vert) forme des boucles sur l’envers du tissu.

Points de surjet
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4.

Le bord du tissu forme un tunnel ou s’enroule.

La couture ondule.



13

2.
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3.

1.

1.

2.1.

Le fil d’aiguille (jaune, vert ou bleu) forme des boucles sur l’envers du tissu.

Le fil du boucleur de chaînette (violet) forme des boucles sur l’envers du tissu.

Le fil du boucleur de chaînette (violet) forme un tunnel sur l’envers du tissu.

Points de recouvrement
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1.

2.

La couture ondule. Le fil d’aiguille (jaune, vert ou bleu) est trop tendu.
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1.

1.

2.

2.

1. 2. 3.

Les fils de boucleur (rouge/bleu) forment des boucles sur l’envers du tissu.

Le fil d’aiguille (vert) forme des boucles sur l’envers du tissu.

Les fils de boucleur (rouge/bleu) forment des boucles sur l’endroit du tissu.

Le fil d’aiguille du point de chaînette (jaune) forme des boucles sur l’envers du 
tissu.

Points combinés
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1.

4.

2. 3.

1.

Le bord du tissu forme un tunnel ou s’enroule.

Le fil du boucleur de chaînette (violet) forme des boucles sur l’envers du tissu.
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1.

4.

2. 3.

5.

Réglage du contrôle du fil mtc

La couture ondule.
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Réglage de la longueur de point

Réglage de l’entraînement différentiel

Réglage de la largeur de point
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Entretien et nettoyage
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Dépannage

Dérangement Remède

Le tissu n'avance pas correcte-
ment.

1	 Augmenter la longueur de point.
2.	 Augmenter la pression du pied-de-biche s'il s'agit d'un tissu lourd.
3.	 Diminuer la pression du pied-de-biche s'il s'agit d'un tissu léger.

Cassure de l'aiguille. 1.	 Insérer correctement l'aiguille.
2.	 Ne pas tirer le tissu lors de la couture.
3.	 Serrer la vis de fixation de l'aiguille.
4.	 Utiliser une aiguille plus grosse s’il s’agit d’un tissu lourd.

Le fil casse. 1.	 Vérifier le chemin d'enfilage du fil.
2.	 Vérifier si le fil n’est pas emmêlé ou accroché.
3.	 Insérer correctement l'aiguille.
4.	 Insérer une nouvelle aiguille ; l’aiguille actuelle est peut-être tordue 

ou sa pointe est émoussée.
5.	 Utiliser exclusivement des fils de qualité supérieure.
6.	 Diminuer la tension du fil.

Points manqués. 1	 Insérer une nouvelle aiguille ; les aiguilles actuelles sont peut-être 
courbées ou leur pointe émoussée. Utiliser uniquement les aiguilles 
pour point de surjet ELx705.

2.	 Serrer la vis de fixation de l’aiguille.
3.	 Insérer correctement les aiguilles.
4.	 Changer le type ou la taille des aiguilles.
5.	 Vérifier le chemin d’enfilage du fil.
6.	 Augmenter la pression du pied-de-biche.
7.	 Utiliser exclusivement des fils de qualité supérieure.

Points irréguliers. 1	 Ajuster la tension du fil.
2.	 Vérifier si le fil n’est pas emmêlé ou accroché.
3.	 Vérifier le chemin d'enfilage du fil.

Coutures froncées. 1	 Diminuer la tension du fil.
2.	 Vérifier si le fil n’est pas emmêlé ou accroché.
3.	 Utiliser exclusivement un fil léger de qualité supérieure.
4.	 Réduire la longueur de point.
5.	 Diminuer la pression du pied-de-biche s’il s’agit d’un tissu léger.

Découpe irrégulière. 1	 Vérifier l’orientation du couteau.
2.	 Remplacer un ou deux couteaux.

Bourrage de tissu. 1	 Fermer le couvercle du boucleur.
2.	 Vérifier si le fil n’est pas emmêlé ou accroché.
3.	 Bâtir les grosses épaisseurs de tissu avec une machine convention-

nelle avant de les coudre avec la surjeteuse.

La machine en fonctionne pas. 1	 Brancher la machine à une source d'alimentation électrique et la 
mettre en marche.

2. 	 Fermer le couvercle du boucleur.
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